
Immer die richtige Entscheidung:

FRIATOOLS®

Gerätetechnik
Instandhaltung, Wartung und Pflege
Tipps und Tricks zur Kostensenkung
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UNTER FACHLEUTEN:

Ein offenes Wor
Auf der Baustelle: Gräben, Erde, Sand, Bagger, Schaufeln,

Genera toren. Ihre Aufgabe ist das  Ver legen von PE-Rohr leitungen.

Sie verbinden diese mit unseren FRIALEN-Sicherheitsfittings oder

mit dem FRIAFIT-Abwassersystem. Natürlich benötigen Sie dazu

die entsprechenden Geräte – auch von FRIATEC. 

Früher reichten dazu ein einfacher Handschaber zur Entfernung

der Oxidhaut der Rohre und ein einfaches manuelles

Schweißgerät zum Schweißen des Fittings mit dem Rohr.

Die Zeiten haben sich geändert. Immer komplexer werdende

Systemlösungen und die gestiegenen hohen Sicherheits -

anforderungen haben dazu geführt, dass mittlerweile Präzisions -

werkzeuge wie z.B. unsere Schälgeräte-Familie für fast alle

Anwendungen zum Einsatz kommen. Aus dem einfachen

Schweißgerät ist auf Grund der Dokumentations- und Bauteil -

rück verfolgbarkeitspflichten gegenüber dem Auftraggeber ein

vollautomatischer Schweiß computer geworden.

Diese Entwicklung fordert auch ein Umdenken im Umgang mit

Ihren Geräten.

Kosten, Kosten, Kosten. Dazu gehören auch Folgekosten für die

Instandhaltung Ihres Geräte-Parks. Das heißt auch, dass unsere

Aufgabe nicht nur das Angebot einer  optimalen Produktlösung 

für den Einsatz auf der Baustelle sein darf, sondern auch zu

 informieren über Lagerung, Transport und Pflege Ihrer Geräte.

ALLES IM EIMER? 
Lagern und transportieren Sie Ihre Geräte ausschließlich in den dafür vorgesehen Transportkisten. Wichtig ist dabei

unbedingt: trocken und sauber! Das heißt auch, die Geräte nach jedem Einsatz zu  reinigen, denn nur so lässt es

sich vermeiden, dass sich (je nach Material) Schimmelpilz bildet oder die Geräte  oxidieren bzw. rosten. Achten Sie

ebenso darauf, wenn Ihre Geräte längere Zeit nicht im Einsatz sind und in dieser Zeit größeren Temperatur -

schwankungen unterliegen (z.B. auf dem Einsatzfahrzeug Tag/Nacht), dass die Transportbehältnisse gelegentlich

geöffnet werden. Warum? – Weil sich auf Grund der unterschiedlichen Temperaturen Kondenswasser bildet, was

 letztendlich zu den o.g. Materialbeeinträchtigungen führen kann.
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GELD SPAREN DURCH EIGENINITIATIVE
Der täglichen Pflege Ihrer hochwertigen Geräte im Bezug auf das Minimieren

von Folgekosten kommt hohe Bedeutung zu. Reparaturen auf Grund von

Beschädigungen oder durch nicht sorgsamen Umgang müssen vermieden

werden. Deshalb führen wir in unserem Stammhaus in Mannheim Seminare

für Praktiker durch. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die Handhabung auf

der Baustelle, sondern der Umgang mit den Geräten vor und nach ihrem

eigentlichen Gebrauch. Neben den Themen Lagerung, Transport und Pflege,

bekommen Ihre Mitarbeiter dabei ebenso Einblick in den Austausch von

Verschleißteilen und werden insgesamt in die Lage versetzt, Ihren

Gerätepark verantwortlich und kostensparend zu betreuen.

VERLÄNGERN SIE DIE LEBENSDAUER
IHRER GERÄTE !
Ihr Equipment muss tagein und tagaus auf der Baustelle funktionieren. 

Tragen Sie dazu bei!

Schälgeräte

Feucht oder schmutzig gewordenes Schälgerät mit einem trockenen

Lappen abreiben. Unzugängliche Stellen können auch ausgeblasen 

werden (Vorsicht: beim Arbeiten mit Druckluft Schutzbrille tragen). 

Laufrollen bei erkennbarer Ablagerung in der Rändelung mit einer

Stahlbürste reinigen.

Um die Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile (Teleskopachse, Spann ele -

ment, etc.) über die Einsatzzeit zu gewährleisten, diese von Zeit zu Zeit mit

dem FRIATEC-Pflegespray behandeln. Dies gilt auch für alle anderen Metall -

teile (außer Laufrollen und Schälmesser). Tropfmengen mit einem

Lappen abwischen.

Das zu schälende Rohr gut säubern. Sand und Schmutz erhöhen den

Verschleiß von Schälmesser und Laufrollen.

Schweißgeräte

Schmutzig gewordenes Schweißgerät nach dem Einsatz auf der Baustelle

samt Netz- und Schweißkabel mit einem feuchten Lappen reinigen.

Schmutz und Ablagerungen an den Kontaktsteckern sorgfältig entfernen.

Lesestift nach dem Einlesevorgang stets wieder in der dafür vorge sehenen

Tasche verstauen (erfahrungsgemäß gehen die meisten Lesestifte durch

mechanische Beschädigungen defekt).
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FRIATEC Aktiengesellschaft · Division Technische Kunststoffe
Postfach 710261 · 68222 Mannheim
Telefon 0621 486-2828 · Telefax 0621 486-1598
info-friatools@friatec.de · www.friatools.de
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UND DAS KÖNNEN WIR IHNEN BIETEN...

Service-Hotline
0621 486-1533

Autorisierte Service-Stationen

Seminare für Praktiker

Technische Beratung 

Ersatzteil-Service 

Leihgeräte-Service 

Abhol- und Bringservice 

Mobiler Service 24-Stunden-Eilservice 
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