
FRIALEN fiche technique No 76/15  · état 08/15

FRIALEN® RACCORDS DE SÉCURITÉ
DAA PRISES DE BRANCHEMENT

PE 100 SDR 11
Pression de service max.16 bar (eau)/5 bar (gaz)

d1 d2
No. de

commande
État de
stock UE UP d3 L t1 t2 z1 z2 z3 B1 B2 SW Diamètre

de perçage
Poids
kg/pce

40 20 612630 1 30 240 50 120 50 66 32 105 8 85 136 17 25 0,370
40 25 616473 1 30 240 50 120 50 83 32 122 8 85 136 17 25 0,380
40 32 616474 1 30 240 50 120 50 86 32 125 8 85 136 17 25 0,385
50 20 616475 1 28 224 50 120 50 66 37 108 8 95 136 17 25 0,385
50 25 612702 1 28 224 50 120 50 83 37 125 8 95 136 17 25 0,390
50 32 615080 1 28 224 50 120 50 86 37 128 8 95 136 17 25 0,400
63 20 612631 1 20 160 50 130 50 66 51 100 10 108 146 17 25 0,450
63 25 612633 1 20 160 50 130 50 83 51 118 10 108 146 17 25 0,460
63 32 612632 1 20 160 50 130 50 86 51 123 10 108 146 17 25 0,465
63 63 616334 1 20 160 50 160 50 115 51 165 10 108 146 17 30 0,635
75 32 616482 1 24 192 50 130 50 86 57 126 10 120 146 17 25 0,485
90 20 616483 1 14 112 50 160 50 66 66 106 10 137 170 17 30 0,600
90 25 616484 1 14 112 50 160 50 83 66 123 10 137 170 17 30 0,610
90 32 612634 1 14 112 50 160 50 86 66 126 10 137 170 17 30 0,615
90 63 612701 1 14 112 50 160 50 115 66 168 10 137 170 17 30 0,730
110 20 616487 1 14 112 50 160 50 66 76 111 10 152 170 17 30 0,620
110 25 616488 1 14 112 50 160 50 83 76 128 10 152 170 17 30 0,625
110 32 612637 1 14 112 50 160 50 86 76 134 10 152 170 17 30 0,630
110 63 612624 1 14 112 50 160 50 115 76 175 10 152 170 17 30 0,780
125 20 616491 1 12 96 50 160 50 66 83 111 10 167 170 17 30 0,650
125 25 616492 1 12 96 50 160 50 83 83 131 10 167 170 17 30 0,655
125 32 612649 1 12 96 50 160 50 86 83 138 10 167 170 17 30 0,670
125 63 612309 1 12 96 50 160 50 115 83 180 10 167 170 17 30 0,800
140 32 616495 1 12 96 50 160 50 86 91 141 10 170 170 17 30 0,700
140 63 616496 1 12 96 50 160 50 115 91 185 10 170 170 17 30 0,830
160 20 616497 1 10 80 50 160 50 66 106 108 10 195 186 17 30 0,730
160 25 616498 1 10 80 50 160 50 83 106 128 10 195 186 17 30 0,735
160 32 612641 1 10 80 50 160 50 86 106 137 10 195 186 17 30 0,745
160 63 612650 1 10 80 50 160 50 115 106 185 10 195 186 17 30 0,875
180 20 616501 1 10 80 50 190 50 66 116 110 10 203 186 17 30 0,785
180 25 616502 1 10 80 50 190 50 83 116 132 10 203 186 17 30 0,790
180 32 612651 1 10 80 50 190 50 86 116 141 10 203 186 17 30 0,790
180 63 612652 1 10 80 50 190 50 115 116 188 10 203 186 17 30 0,940
200 32 612654 1 8 64 50 190 50 86 126 144 10 205 186 17 30 0,810
200 63 612659 1 8 64 50 190 50 115 126 190 10 205 186 17 30 0,950
225 32 612657 1 8 64 50 190 50 86 138 146 10 214 186 17 30 0,835
225 63 612655 1 8 64 50 190 50 115 138 197 10 214 186 17 30 0,980

Les prises de branchement FRIALEN d 40 et d 50 sont utilisables pour les tubes de série SDR 11 ainsi que ≥ d 63 pour les 
séries de tubes SDR 11 à 17.6. L’utilisation sur d’autres séries SDR sur demande. Veuillez svp vous référer aux instructions du 
fabricant indiquées sur le produit.

Vous trouverez au verso des informations importantes pour l’utilisation de nos produits.
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FRIALEN® RACCORDS DE SÉCURITÉ
DAA PRISES DE BRANCHEMENT

Domaines d’utilisation

Les prises de branchement en charge FRIALEN sont des rac-
cords en T utilisés dans la distribution du gaz et de l'eau sur 
les conduites PE-HD, qu'elles soient sous pression ou non.

Instructions de montage

Le soudage de la conduite de distribution en PE-HD ainsi que 
la conduite de branchement domestique en PE-HD avec la 
prise de branchement FRIALEN résulte par une soudure 
FRIALEN – étanche et résistant longitudinalement.

La selle et la prise de départ sont à préparer selon les instruc-
tions d’installation générale (voir „instructions de montage“ 
pour les raccords de sécurité FRIALEN pour les conduites de 
branchement domestique et conduites de distribution jusqu’au 
d 225) (couche d’oxydation / nettoyage).

Le montage de la prise de branchement FRIALEN DAA sur la 
conduite de distribution en PE-HD peut se fait également sur 
des tubes en PE ovalisés ou expansés sous la pression de 
service grâce au mécanisme de serrage innovant et breveté, 
pose rapide et sûre, sans outil.

Voici les bonnes raisons d’installer les prises de branche-
ment FRIALEN DAA:

W	 Construction compacte

W	 Un montage simple et fiable, sans outils, grâce au levier de 
serrage rapide breveté

W	 Le collier de serrage inférieur couvre de manière fiable les 
tolérances du tube et assure en permanence la mise en 
place optimale et uniforme de la pression de fusion lors de 
la soudure

W	 Montage sans arrondisseur et outil spécial

W	 La prise de branchement est livrée en une seule unité

W	 Seule une clé universelle SW17 suffit pour le perçage et le 
montage du bouchon

W	 Perçage sans enlèvement de copeaux

W	 Perçage d’une conduite de gaz jusqu’à une pression de 
service de 10 bar sans fuite

W	 Faible déploiement de force lors du perçage

W	 Logement fiable de la pièce du tube découpé dans le perfo-
rateur

W	 Guidage solide du perforateur durant le perçage aussi avec 
des épaisseurs de paroi importantes et des températures 
basses

W	 Arrêts supérieur et inférieur fixes pour forage, avec sécurité 
de surpression intégrée

W	 Large zone de soudage

W	 Le dôme de la prise est sûr contre tout accès après le per-
çage. Avec le bouchon électro-soudable FRIALEN K une 
sécurité supplémentaire peut être installée.

W	 La longueur du départ est dimensionnée pour deux sou-
dures 

W	 Code-barre supplémentaire pour la traçabilité du raccord 
(Traceability-Coding)

W	 Lisibilité simple des deux codes-barres par leurs positions 
exposées sur le levier de verrouillage avec lecteur optique 
ou crayon de lecture

Vous recevrez de plus amples renseignements auprès de nos conseillers techniques ou par téléchargement depuis notre site web:
Aliaxis Utilities & Industry AG - Straubstrasse 13 – CH-7323 Wangs – Tel +41 81 725 41 70 – Fax  +41 81 725 41 01
www.aliaxis-ui.ch -  info@aliaxis-ui.ch


